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Парогенератор электродный ПАРГАРАНТ 
ПГЭ-300 

 

Парогенератор промышленный стационарный ПГЭ-300 высокой производительности до 300 
кг/ч насыщенного пара. Может работать как от бака так и  от сетевой воды с предельным 
давлением 5,5 кг/см2.(10 опцилнально). 

Применяется в технологических процессах в пищевой, химической, строительной 
промышленности, где в производственных процессах применяется пар (технологические 
процессы термической обработки консервов, запаривание кормов в животноводстве, санитарно-
гиигенической обработки оборудования молокозаводов и т.д.), для оттаивания, очистки, 
дезинфекции, на стройплощадках, мастерских и в сельском хозяйстве. 

Также может использоваться  в линии по нанесение термоусадочной этикетки в паровом 
туннеле при производстве бутилированной воды, растительного масла, фасовке бытовой химии 
в пластмассовую тару и т.п. 

Технические характеристики Значения 
Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару 37-300 кг/ч 

Рабочее давление пара 1,0-5,5 (опционально 8, 10 
) кг/см2 

Потребляемая мощность при максимальной производительности, не 
более 28-226 кВт 

Максимальный ток нагрузки 340 А 
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока 

частотой 50 Гц 380 В 

Емкость каждого котла, не более 25 л. 
Регулирование мощности (плавное) 25-100 % 
Время выхода на номинальный режим, не более 6 мин. 
Габаритные размеры 900x760x880 мм 
Масса (без упаковки/с упаковкой) не более 220/260 кг 



Дополнительные опции: 
• Система автоматической продувки. Автоматический слив небольшого количества 

содержимого котла - шаровой кран с электроприводом и блок управления. В процессе работы 
парогенератора обязательно необходимо осуществлять продувку котла для удаления 
растворимого шлама и препятствования его засаливания. Данный процесс можно 
автоматизировать с помощью системы автоматической продувки путем задания периодичности и 
продолжительности открытия сливного крана. Стоимость – 32 000 руб. 

• Управление по температуре. Автоматическое поддержание заданной температуры в 
камере или продукта - электронный блок индикации и управления по температуре, термокабель 
10м, термодатчик. Автоматическое отключение парогенератора при достижении заданной 
температуры и его включении при понижении заданного порога. Включение/отключение 
происходит без перегрузок в силовой цепи. Стоимость – 14 500 руб. 

• Управление по времени. Автоматическое включение/отключение парогенератора по 
времени  

o а) возможно использование реле с заданием относительного времени 
включения/отключения парогенератора. Стоимость – от 4 000 руб. 

o б) возможно использование недельного программатора с заданием абсолютного 
значения времени включения/отключения парогенератора. Стоимость – от 4 000 руб. 

• Котел из пищевой нержавеющей стали. Котел, электроды, фланцы, патрубки 
изготавливаются из пищевой нержавеющей стали AISI. Стоимость – от 25 000 руб. 

• Корпус из пищевой нержавеющей стали. Стоимость – 16 000 руб. 
• Регулирование мощности по давлению. Автоматическая корректировка мощности при 

изменении давления в системе, что препятствует возникновению перегрузок в силовой цепи и 
преждевременному изнашиванию оборудования. Особенно важно использование данной опции 
когда есть несколько потребителей пара. Стоимость – 16 000 руб. 

• Макс. температура питательной воды 110 гр. Возможность подачи питательной воды до 
110 градусов. Стоимость – 29 900 руб. 

• Макс рабочее давление до 8атм. Стоимость – 19 900 руб. 
• Система возврата конденсата. Отдельный бак из нержавеющей стали со своей 

автоматикой. Повторное использование отработанного конденсата, экономия воды до 90%, 
электричества до 15%. Гораздо реже возникает необходимость в чистке котла парогенератора. 
Стоимость – 70 000 руб. 

• Система автоматического дозирования реагента. Автоматическая подача в питательную 
воду солевого раствора для поднятия электропроводности воды. Стоимость – 35 000 руб. 

• Система водоподготовки. Ионообменный фильтр для устранения жесткости воды. 
Стоимость – от 65 000 руб. 
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